
































































































































































































































Ruostumattomasta terdksesta valmistetun liesituu-
lettimen asennuksen jalkeen se on valttamatta puh-
distettava suojaliiman jdanteistd ja mahdollisista
rasva- tai Oljytahroista, jotka voivat vahingoittaa lopul-
lisesti liesituulettimen pintaa, ellei niita poisteta. Tata
toimenpidetta varten valmistaja suosittelee kaytetta-
vaksi toimituksen mukana tulevia liinoja, jotka ovat
myos ostettavissa myohemmin.

Kayta alkuperadisid varaosia.
KAYTTOTARKOITUS

Laitteisto on tarkoitettu vain ja ainoastaan koti-
talouksien ruoan kypsennyksesta aiheutuvien sa-
vujen poistoon imun kautta, ei ammattikayttoon:
kaikki tasta poikkeava kaytto on kiellettya, voi
aiheuttaa vahinkoa henkildille, omaisuudelle ja
kotieldaimille, seka vapauttaa valmistajan kaikes-
ta vastuusta.

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joiden fyysinen, ais-
tinvarainen tai henkinen kyky on rajoittunut, tai joilla
ei ole riittavasti kokemusta ja/tai tietoa, voivat kdyt-
taa laitetta valvonnan alaisina, tai kun he ovat saaneet
ohjeet laitteen turvalliseen kayttdéon ja ymmartdneet
siihen liittyvat vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella. Kdyttdjan vastuulla
olevia puhdistus- ja huoltotoimia ei saa antaa lasten
tehtavaksi ilman valvontaa.

VAROITUKSET KAYTTOA JA PUHDISTUSTA
VARTEN

Ennen minkdan puhdistus- tai huoltotoi-

menpiteen suorittamista, kytke virta pois

irrottamalla sahkojohto tai kytkemalla
paakatkaisija pois paalta.

Ala kayta liesituuletinta kosteilla késilla tai avojaloin.
Kun laitetta ei kdyteta, tarkista aina, etta kaikki sahkoi-
set osat (valot, imujarjestelma) on sammutettu.
Mahdollisten liesituulettimeen sijoitettujen tai ripus-
tettujen esineiden (jos olemassa) kokonaispaino ei
saa ylittdd 1,5 kg:aa.

Tarkkaile rasvakeittimia kayton aikana: kuumentunut
Oljy voi syttyd palamaan.

Ala sytyté avotulta kuvun alle.

Ala valmista ruokia avotulella kuvun alla.

Ala koskaan kayta liesituuletinta ilman metallisia ras-
vasuodattimia; muuten rasva ja lika padsee laitteis-
toon vaarantaen sen toiminnan.

Liesituulettimen kasiteltavat osat voivat olla kuumia
kdytettaessa yhdessa keittolaitteiden kanssa.

Ald puhdista liesituulettimen osia, kun ne ovat viela
kuumia.
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Jos puhdistus ei tapahdu taman ohjekirjan ohjeiden
mukaisesti ja tassa ilmoitetuilla tuotteilla, tulipaloriski
on mahdollinen.

Kytke yleiskatkaisija pois paalta, kun laitteistoa ei kdy-
tetd pidempiin aikoihin.

Jos kaytossa on samanaikaisesti muita kaa-

sulla tai muilla polttoaineilla toimivia lait-

teita (lammityslaitteet, takat, uunit jne.),

huolehdi tarvittavasta tuuletuksesta tilas-
sa, jossa imu tapahtuu, voimassa olevien maara-
ysten mukaisesti.

ASENNUS

osa on tarkoitettu vain patevalle henkilostolle

AN

TEKNISET OMINAISUUDET

Ennen liesituulettimen asentamista, lue huolellisesti luku "TUR-
VALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET".

Laitteen tekniset tiedot on annettu tarroissa, jotka sijaitsevat liesituulettimen si-
salla.

SIJOITUS

Minimietdisyys keitinlaitteen ylimméan kohdan ja liesituulettimen alim-
man kohdan vililld on annettu asennusohjeissa.

VYleisesti, kun liesituuletin sijoitetaan kaasulieden yldpuolelle, tdmén etdisyyden
on oltava vahintdan 65 cm (25,6"). Tasta huolimatta, TC61:n 11. heindkuuta 2002
annetusta EN60335-2-31 tekemdn mukaan, keittotason ja kuvun alaosan valinen
minimietdisyys voidaan laskea asennusohjeissa annettuun korkeuteen.

Jos kaasulla toimivan keittotason kdyttdohjeet madrittavat suuremmasta etdisyy-
destd, tdmad on otettava huomioon asennuksessa.

Als asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sité iimastollisille tekijéille (sade,
tuuli, jne...).

SAHKOLITANNAT

(osa varattu vain asiantuntevalle henkil6stolle)
Ennen kuin teet mitaan toimenpiteita liesituulettimelle, kytke laite
irti sahkoverkosta.
Varmista, ettei liesituulettimen sisélla irtoa tai leikkaudu sahko-
johtoja;
jos ndin tapahtuu ota yhteytta lahimpaan Huoltopalveluun.
Sahkoliitantojen tekemista varten, ota yhteytta asiantuntevaan henkil6s-
toon.
Liitdnnat on tehtava voimassa olevien lakien mukaisesti.
Ennen liesituulettimen yhdistamista sahkodverkkoon, varmista etta:
sahkoverkon jannite vastaa liesituulettimen sisélld sijaitsevassa tietokyltissa
annettua arvog;
sahkojarjestelma on maardysten mukainen ja kestaa kuormituksen (katso tek-
niset ominaisuudet liesituulettimen sisalta);
pistoke ja johto eivét saa joutua kosketuksiin yli 70 °C lampétilojen kanssa;
virransyottojarjestelma on varustettu tehokkaalla ja oikein tehdyllda maadoi-
tuksella voimassa olevien maardysten mukaan;
litantapistoke on helppopadsyisessa paikassa liesituulettimen asennuksen
jalkeen.

Tapauksissa joissa:
laitteiden johdoissa ei ole pistoketta: kdytetyn pistokkeen on oltava tyyppia
"vakio". Johdot on liitettdva seuraavasti: kelta-vihred maadoitukseen, sininen
nollajohtoon ja ruskea vaihejohtoon. Pistoke on yhdistettava asianmukaiseen
turvapistorasiaan.
kiinted laitteisto, jota ei ole varustettu virtajohdolla ja pistokkeella, tai muulla
laitteella, joka varmistaa erotuksen verkosta, koskettimien avausetéisyydella
mahdollistaen taydellisen katkaisun Ill-ylijannitekategorian olosuhteissa.
Ndiden virrankatkaisulaitteiden on oltava olemassa sahkoverkossa asennusta
koskevien madrdysten mukaisesti.

Keltainen/vihred maajohto ei saa katketa virtakatkaisijan kautta.
Valmistaja ei ota vastuuta turvamaardyksien laiminlydnnista.



SAVUN POISTO

LIESITUULETIN SISAILMAN KIERROLLA (SUODATTAVA)

Tassa mallissa ilma virtaa hiili-zeoliitista valmistettujen
suodattimien kautta sen puhdistamiseksi ja uudelleen-
kierrattamiseksi ympa ristossa. Tarkista, etta hiili-zeoliitista
valmistetut suodattimet on asennettu liesituulettimeen.
Jos niitd ei ole asennettu, noudata asennus ohjeita.

ASENNUSOHJEET
osa on tarkoitettu vain patevalle henkil6stolle

JAN

TOIMINTA

LIESITUULETTIMEN KAYNNISTAMINEN

Kaynnista liesituuletin véhintadn minuutti ennen kypsentdmisen aloittamista sa-
vujen ja hoyryjen johtamiseksi kohti imuripintaa.

Kypsentamisen jalkeen jata t paalle, kunnes kaikki hoyryt ja hajut on imetty tay-
sin: ajastin-toiminnolla liesituulettimen sammutus voidaan ajastaa 15 minuutin
paahan.

Liesituuletin on mahdollista asentaa eri kokoonpanoilla.
Yleiset asennusvaiheet koskevat kaikkia asennuksia; tarkennetuis-
sa kohdissa noudata kuitenkin sita koskevan asennuksen vaiheita.

NOPEUDEN VALINTA

I-nopeus: pitad iiman puhtaana matalalla energiankulutuksella.
ll-nopeus: normaali kayttotila.

lll-nopeus: voimakkaiden hajujen ja hdyryjen tapauksessa.
IV-nopeus: hajujen ja hdyryjen nopeaan poistamiseen.

SUODATTIMIEN PESU- JA VAIHTOVALIT

Metallisuodattimet on pestava 30 kdyttétunnin vdlein.

Hiili-zeoliitista valmistetut suodattimet on aktivoitava uudelleen 18 kk valein ja
vaihdettava 3 vuoden vdlein.

Lisdtietoja 16ytyy luvusta "HUOLTO".

KIERTOKYTKIN - OHJAUKSET
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE)

OFF

PUSH

OFF | Moottori OFF

| Nopeus 1 (vihred valo)

Nopeus 2 (sininen valo)

11 Nopeus 3 (violetti valo)

Nopeus 4 (punainen valo).
Se aktivoidaan painamalla nappia 3 2 sekunnin ajan.
Muutaman minuutin kuluttua se tulee takaisin nopeus 3.

PUSH

Painamalla toista:
On / off valo
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TIMER (voidaan aktivoida kauko-ohjaimella)

(Vilkkuva valo)

Automaattinen sammutus 15 min jalkeen.

Toiminto kytkeytyy peis paalta (punainen led-valo sammunut), jos:
AJASTIN-ndppdinta painetaan toisen kerran (tai moottori OFF).

SUODATINHALYTYS (moottori OFF)
Rasvaistosuodattimien huolto noin 30 kayttdtunnin jdlkeen.
Paina 4 sekuntia laskurin nollaamiseksi.

ELEKTRONINEN NAPPAIMISTO
(MATERIA - VETRA)

+ = ¥
— —  —  —  —
+

Moottori ON/OFF

Nopeudet on ilmoitettu nappaimi-

Nopeuden lisdys 1-4 en led-valojen avulla:

Nopeus 4 on pddlla vain joi-
takin minuutteja, sen jalkeen
aktivoituu nopeus 3.

+ . e -
SSTas] - Ve

+ =
Comme | .

+ & =
BV -
s

ST Nopeus 4

(vilkkuva "+" led-valo)

Nopeus 3
Nopeuden hidastus 4-1 pe

Valon sytytys / sammutus

AJASTIN (Vilkkuva punainen led-valo)

Automaattinen sammutus 15 min jalkeen.

~| Toiminto kytkeytyy pois pdalta (punainen led-valo sammunut), jos:
- AJASTIN-nappainti (€) painetaan toisen kerran.

- ON/OFF-ndppdinta (+) painetaan.

SUODATINHALYTYS (Kiinte3sti palava punainen led-valo ('ﬁ‘) off)
Rasvanpoistosuodattimien huolto noin 30 kdyttdtunnin jalkeen.
Paina (@) 3 sekuntia laskurin nollaamiseksi.

Jos ndppaimist6 on taysin passiivinen, ennen kuin otat yhteytta

tekniseen asiakastukeen, katkaise laitteen virransyotto

tilapaisesti (noin 5 s), mahdollisesti paakatkaisijan kautta, sen
normaalitoiminnan palauttamiseksi. Jos tdma ei tehoa, ota yhteytta tek-
niseen tukeen.

KAUKO-OHJAIMEN KAYTTO
A VAROITUKSET!:
Sijoita liesituuletin kauas sahkomagneettisen sateilyn lahteista
(esim. mikroaaltouuni), jotka voivat hairita kauko-ohjainta ja lie-
situulettimen elektroniikkaa.
Toiminnan maksimietdisyys on 5 metria, mika voi vaihdella sahkomag-
neettisen hairion vuoksi.
Kauko-ohjain toimii taajuudella 433,92 MHz.
Kauko-ohjain koostuu kahdesta osasta:
- liesituulettimeen integroitu vastaanotin;
- tassa kuvassa ndytetty ohjauslaite.




OHJAUSLAITTEEN KOMENTOJEN KUVAUS

UpP

Moottorin kdynnistys ja nopeuden lisa-
ys valilla 1-4. Neljds nopeus pysyy paalla
vain muutamia minuutteja.

DOWN

Nopeuden laskeminen ja moottorin
sammutus.

ON-OFF valo

® O O

TIMER ON: Moottorin automaattinen
sammutus 15 min kuluttua.

Toiminto poistuu automaattisesti kdy-
tostd, jos moottori sammutetaan (ndp-
pain @)

)

A

AKTIVOINTITOIMENPITEET (A vain Vetra Wall)

Komennon vilitys aktivoitu

Ennen kauko-ohjaimen kadyttdd tee seuraavat toimet liesituulettimen nappai-

mistolta:

« Paina samanaikaisesti VALO-ndppdintad H#) ja AJASTIN-nappaints (&) kun-
nes kaikki led-valot alkavat vilkkua.

+ Vapauta painikkeet ja paina vield VALO-ndppainta (‘#) kunnes kaikki led-valot
palavat.

+ Vapauta VALO-painike (#): vastaanotin on nyt aktivoitu.

Toimenpide on sama myds vastaanottimen poiskytkenndssa.

KAUKO-OHJAIMEN KOODIN VAIHTAMINEN

Jos kaytdssa on vain yksi kauko-ohjain, siirry suoraan kohtaan 2.
Jos samassa huoneessa on useampi kauko-ohjain, on mahdollista luoda uusi
koodi seuraavan menetelman mukaisesti.

A Kytke liesituulettimen virta pois ennen toiminnon suorittamista.

1) - UUDEN KOODIN LUOMINEN

Toimenpide tehddan kauko-ohjaimella.

« Paina samanaikaisesti VALO-ndppdinta ja AJASTIN—na‘ppéinta’ kunnes
ndytto alkaa vilkkua.

+ Paina ndppdinta DOWN @ kauko-ohjaimesta: uuden koodin tallennus vah-
vistuu, kun naytto vilkkuu nopeasti kolme kertaa. Uusi koodi poistaa ja vaihtaa
edellisen tehdaskoodin.

A

2) - KAUKO-OHJAIMEN YHDISTAMINEN LIESITUULETTIMEEN
KOSKETUSNAPPAIMISTOLLA

Kytke liesituuletin takaisin sahkoverkkoon, varmistaen etta valot
ja moottori on sammutettu.

paina VALO-ndppdinta (‘V) liesituulettimen nappaimistolta kahden sekunnin
ajan:

punainen led-valo syttyy.

paina mitd tahansa kauko-ohjaimen ndppdinta 10 sekunnin sisalla.

2A) - KAUKO-OHJAIMEN YHDISTAMINEN LIESITUULETTIMEEN
ELEKTRONISELLA NAPPAIMISTOLLA

paina AJASTIN-ndppdinta ( liesituulettimen nappaimistolta kahden se-
kunnin ajan:

punainen led-valo syttyy.

paina mitd tahansa kauko-ohjaimen ndppdinta 10 sekunnin sisalla.

TEHDASKOODIN PALAUTUS
toimenpide on tehtava liesituulettimen siirron tapauksessa.
A Kytke liesituulettimen virta pois ennen toiminnon suorittamista.
« Paina samanaikaisesti kauko-ohjaimen UP-ndppdinta @ja DOWN-ndppdinta
yli viiden sekunnin ajan: tapahtunut nollaus on vahvistettu, kun ndyttd
vilkkuu nopeasti kolme kertaa.

- Kytke liesituuletin takaisin sahkoverkkoon.
- Jatka liesituulettimen ja kauko-ohjaimen yhdistamiselld kohdan 2 mukaisesti.
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Ennen minkaan puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamis-

HUOLTO
A ta, kytke virta pois irrottamalla sahkojohto tai kytkemalla paa-
katkaisija pois paalta.

Ala kédyta pesuaineita, jotka sisltdvit hankaavia, happamia tai sydvytta-
via aineita, tai hankaavia liinoja.

Saannallinen huolto varmistaa tehokkuuden ja hyvan toiminnan ajan kuluessa.
Erityisesti on huomioitava rasvanpoistosuodattimet: toistuva suodattimien
ja niiden tukirakenteiden puhdistus varmistaa, ettei kupuun kerddnny helposti
syttyvad rasvaa.

ULKOPINTOJEN PUHDISTUS

Suosittelemme puhdistamaan liesituulettimen ulkopinnat vahintdan 15 pai-
van vilein, jotta valtat oljyisten ja rasvaisten ainesten tarttumisen sen pintaan.
Harjatusta ruostumattomasta terdksesta valmistetun kuvun puhdistamiseksi val-
mistaja suosittelee kdyttamaan "Magic Steel" liinoja.

Vaihtoehtoisesti, ja kaikkien muiden pintojen tapauksessa, puhdistus teh-
dadn kadyttamalla kosteaa liinaa, jota on kastettu hieman neutraaliin nestemai-
seen pesuaineeseen tai metyylialkoholiin.

Paata puhdistus huolellisella huuhtelulla ja kuivauksella kdyttaen pehmeita lii-
noja.

VAN

Lasipaneelit saa puhdistaa vain erityisilld, ei syovyttavilld tai hankaavilla puhdis-
tusaineilla ja pehmeaa liinaa kayttaen.
Valmistaja ei vastaa ndiden ohjeiden noudattamatta jattamisesta.

Al kayta liikaa vetta painikkeiden ja valaistuslaitteiden lihelld
valttadksesi kosteuden paasya elektronisiin osiin.

SISAPINTOJEN PUHDISTAMINEN

VAN

METALLISET RASVANPOISTOSUODATTIMET

Suosittelemme pesemddn metallisuodattimet usein (vahintaan kerran kuu-
kaudessa) jattamalld ne likoamaan kiehuvaan veteen ja astianpesuaineeseen
noin yhdeksi tunniksi, vélttden niiden taittamista.

Ald kéyta sydvyttavid, happamia tai eméksisia pesuaineita.

Huuhtele ne huolellisesti ja odota niiden tdydellista kuivumista ennen takaisin
asennusta.

Pesu pesukoneessa on sallittua, mutta voi aiheuttaa tummentumia suodattimi-
en materiaalille: tdman valttamiseksi kdytd matalan lampdtilan pesuohjelmaa
(maks. 55 °C).

Katso asennusohjeet metallisten rasvanpoistosuodattimien irrotusta ja asetusta
varten.

Sahkoosia tai moottoriin liittyvia osia liesituulettimen sisalla ei
saa puhdistaa nesteilla tai liuottimilla.
Katso edellinen kappale sisdisten metalliosien puhdistusta varten.




HIILI-ZEOLNITISTA VALMISTETUT SUODATTIMET
Normaalissa kayttotilassa suositellaan hiili-zeoliitistd valmistetun suo-
dattimen regenerointia 18 kk vdlein ja sen vaihtoa 3 vuoden valein. Sen

A regeneroimiseksi riittdd, ettd se asetetaan normaaliin uuniin 200 °C

[ampatilaan noin 2 tunniksi.
Odota suodattimen jadhtymistd ennen kuin se asennetaan takaisin.

VALAISTUS
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Kupu on varustettu normaalikdytdssa erittdin tehokkailla, vahan kuluttavilla ja
kestavilla led-valaisimilla.
Jos lampun vaihto tulee tarpeelliseksi, noudata kuvan ohjeita.

VALAISTUS
(VETRA)

Liesituuletin on varustettu normaalikdyt6ssa erittdin tehokkailla, vahan kulutta-
villa ja kestavilld led-valaisimilla.

Vikatapauksissa ota yhteyttd jalleenmyyjdan tai valtuutettuun asiakaspalveluun
korjausta varten.
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HAVITTAMINEN KAYTON LOPUTTUA

Hallussasi olevan laitteen symboli rastilla yli vedetysta jateastiasta tar-
koittaa, ettd laite on WEEE-tuote eli "Séhko-ja elektroniikkalaitero-
mu', ja ndin ollen sita ei saa havittaa sekajatteena (eli "normaalin
kotitalousjatteen" mukana), vaan se on kasiteltava erikseen kierratysta
varten, tai se voidaan erikoiskasitelld, jotta mahdolliset ymparistolle vahingolli-
set aineet voidaan poistaa ja havittad turvallisesti ja sen uudelleenkdytettavat
raaka-aineet saadaan talteen. Tamadn tuotteen oikein tehty havittdminen aut-
taa arvokkaiden luonnonvarojen sdilyttdmisessa ja estdad mahdollisia ihmiselle
ja ympadristolle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, jotka voivat johtua jatteiden
vadrasta havitystavasta.
Pyyddamme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisatietoa 13-
himmasta jatteiden kerdyspisteestd. Ndiden jatteiden havittdmisestd annettujen
kansallisten maardysten laiminlyonti voi johtaa rangaistuksiin.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA

WEEE-Iaitteita koskeva EU-direktiivi on toteutettu eri tavalla jokaisessa EU-maas-
sa, minka vuoksi suosittelemme ennen laitteen havittdmista ottamaan yhteytta
paikallisiin viranomaisiin tai jalleenmyyjdan oikean havittdmismenetelman sel-
vittdmiseksi.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA
MAISSA

Rastilla yli vedetyn jdteastian symboli koskee vain Euroopan unionia: jos laite on
hdvitettava muissa maissa, pyyddamme ottamaan yhteytta paikallisiin viranomai-
siin tai jalleenmyyjdan oikean havittdamismenetelman selvittamiseksi.

!} HUOMIO!

Valmistaja pidattaa oikeuden tehdd mitd tahansa muutoksia laitteistoille milloin
tahansa, ilman ennakkoilmoitusta. Tdman oppaan tulostaminen, kddntdminen ja
kopioiminen on sallittua vain valmistajan valtuutuksella.

Tekniset tiedot, graafiset esitykset ja tarkennukset tassa oppaassa on tarkoitettu
vain tiedoksi ja niitd ei saa julkaista.

Oppaan alkuperdiskieli on italia, valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista kirjoitus-
tai kddnnosvirheista.




SIKKERHETSANVISNINGER
OG ADVARSLER

Installasjonsarbeidet skal utferes av kom-

petente og kvalifiserte installatgrer, som

indikert i denne bruksanvisningen og i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

Dersom stremledningen eller andre deler er ska-
det skal ventilatoren IKKE brukes: Koble ventilator-
hetten fra stremforsyningen og kontakt forhandler el-
ler autorisert teknisk servicesenter for reparasjon.

Utfor aldri endringer pa apparatets elektriske,
mekaniske eller funksjonelle struktur.

o

Forsgk aldri a utfgre reparasjoner eller utskift-
ninger pa egen hand: inngrep som er utfort av
inkompetente og ukvalifiserte personer kan for-
arsake skader, selv meget alvorlige, pa eiendom
og/eller personer som ikke er dekket av produ-
sentens garanti.

ADVARSLER FOR INSTALLAT@R

TEKNISK SIKKERHET

For ventilatorhetten installeres kontrollere

intaktheten og funksjonaliteten til alle de-

lene: dersom avvik avdekkes, skal installa-
sjonen ikke utferes og kontakt forhandleren.

Dersom det er blitt oppdaget en estetisk feil skal
ventilatoren IKKE installeres; legg den i original-
emballasjen og kontakt forhandleren.

Nar den farst er installert vil ingen klage pa este-
tiske feil aksepteres.

Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr
(for eksempel vernesko) og utvis aktsom og korrekt
atferd.

Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres
med ventilatorhetten kan kun brukes pd murvegger:
ved montering av ventilatorhetten pd en vegg av an-
net materiale, vurdere andre festesystemer der det tas
hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens vekt
(anqitt pa side 2).

Veer oppmerksom pad at installasjonen med andre
festesystemer enn de som fglger med eller systemer
som ikke overholder forskriftene, kan forarsake risiko
rundt elektrisitet eller mekanisk tetthet.

lkke installer ventilatoren i utendgrsmiljger og ikke ut-
sett den for vaerpavirkning (regn, vind, osv...)

EL-SIKKERHET

Det elektriske anlegget ventilatorhetten
kobles til skal oppfylle forskriftene og veere
utstyrt med jordforbindelse i overensstem-
melse med sikkerhetsstandardene i brukerlan-
det; det skal dessuten oppfylle de europeiske for-
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skrifter om radiostoy.

For installasjon av ventilatorhetten, sjekk at nettspen-
ningen tilsvarer den som er angitt pa typeskiltet inne
i ventilatorhetten.

Stikkontakten som brukes for den elektriske tilkoblin-
gen ma veere lett tilgjengelig med installert apparat:
i motsatt fall, innrett en hovedbryter i en tilgjenge-
lig posisjon, for a koble fra ventilatorhetten nar det er
nedvendig.

Eventuelle endringer pa streamanlegget skal kun utfe-
res av fagleert elektriker.

Den maksimale lengden pa festeskruene til skorstei-
nen (levert av produsenten) er 13 mm. Bruk av skruer
som ikke samsvarer med disse instruksene, kan med-
fore elektrisk fare.

Hvis det forekommer feilfunksjoner pa apparatet, for-
sok ikke a lgse problemet pa egen hadnd, men ta kon-
takt med forhandler eller et autorisert servicesenter
for reparasjon.

Under installasjon av ventilatorhetten, fra-
koble apparatet ved a fjerne stapselet eller
ved a bruke hovedbryteren.

SIKKERHET | FORHOLD TIL ROYKUTSLIPP

Unnga a koble apparatet til avtrekkskana-
ler for rgyk produsert av forbrenning
(dampkjeler, kaminer, osv.).

Far installasjon av ventilatorhetten, kontroller at alle
gjeldende forskrifter om utfersel av luft overholdes.

ADVARSLER FOR BRUKER

Disse advarslene er blitt utarbeidet for din
A og andres sikkerhet. Vi ber deg derforom a
lese hele denne bruksanvisningen ngye for
apparatet brukes eller for det utfgres renhold pa
dette.

Produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle direkte eller indirekte skader pa per-
soner, eiendom eller husdyr som skyldes man-
glende overholdelse av sikkerhetsanvisningene i
denne bruksanvisningen.

Det er meget viktig at denne bruksanvisningen
oppbevares sammen med apparatet for fremti-
dig bruk.

Pdse at bruksanvisningen fglger med apparatet hvis
det selges eller overfgres til en annen person, slik at
den nye brukeren kan gjgre seg kjent med ventilator-
hettens virkemate og de tilhgrende anvisninger.



Etter installasjon av ventilatorhetten i rustfritt stal er
det ngdvendig d rengjgre den for & flerne rester av
klebemiddel fra den beskyttende emballasjen og
eventuelle fettflekker og oljer. Hvis de ikke fjernes, kan
de forarsake uopprettelig forringelse av overflaten pa
ventilatorhetten. Til dette formalet, anbefaler produ-
senten d bruke de utleverte vatserviettene, som ogsa
kan kjopes separat

Krev bruk av originale reservedeler.
TILTENKT BRUK

Apparatet er utelukkende beregnet for oppsu-
ging av rgyk som oppstar ved tilberedning av
matvarer i husholdningsmilje og ikke profesjo-
nelle: all annen bruk er feilaktig, det kan fore til
skade pa personer, gjenstander og husdyr og fri-
tar produsenten fra ethvert ansvar.

Apparatet kan brukes av barn over 8 ar eller av per-
soner med nedsatte fysiske, sansemessige eller men-
tale evner, eller personer uten erfaring og n@dvendig
kunnskap, forutsatt at de under tilsyn eller etter at
vedkommende har mottatt instruksjoner om sikker
bruk av apparatet og fullt ut forstatt de relaterte fa-
rene.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjgring og
vedlikehold som skal besgrges av brukeren ber ikke
utferes av barn uten tilsyn.

ANVISNINGER FOR BRUK OG RENGJ@RING

AN

lkke bruk ventilatoren med vate hender eller bare fot-
ter.

Nar apparatet ikke er i bruk, kontroller alltid at alle
elektriske deler (lys, utsuger), er slukket.

Den maksimale totalvekten til eventuelle gjenstander
plassert pa eller opphengti (der dette er mulig) venti-
latorhetten skal ikke overstige 1,5 Kg.

Kontrollere frityranordningene under bruk: Den over-
opphetede oljen kan antennes.

lkke tenne dpne flammer under ventilatoren.

Unnga & tilberede mat med dpen ild under ventila-
toren.

Bruk aldri ventilatorhetten uten fettfilter i metall; fett
og smuss Vil kunne avsettes i apparatet og svekke
funksjonen.

Ventilatorhettens tilgjengelige deler kan veere varme
dersom de brukes sammen med apparater til matla-
ging.

lkke utfer renhold nar deler av ventilatorhetten fort-
satt er varme.

For rengjering eller vedlikehold, koble fra
apparatet ved a ta ut stopslet eller ved a
bruke hovedbryteren.
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Dersom renhold ikke gjennomferes i henhold til
de prosedyrer og med de produkter nevnt i denne
bruksanvisningen kan det oppsta brannfare.

SI& av hovedbryteren nar apparatet ikke brukes over

lengre tid.

A (dampkjele, ovn, kamin, osv.) forsynt med
gass eller annet brensel, sgrge for en til-

strekkelig ventilasjon av lokalet der oppsugingen

av reyk foregar, i henhold til gjeldende forskrifter.

INSTALLASJON
avsnitt forbeholdt kvalifisert personell

For installasjon av ventilatoren, les kap. "SIKKERHETSANVISNIN-
GER OG ADVARSLER" naye.
TEKNISKE DATA

Ved bruk samtidig med andre anlegg

De tekniske dataene til apparatet er angitt pa etikettene plassert pa innsiden av
ventilatorhetten.

PLASSERING

Minsteavstanden mellom den gverste delen av apparatet for matlaging
og den nederste delen av ventilatorhetten er indikert i montasjeanvisnin-
gene.

Vanligvis nar ventilatorhetten er plassert pa en gassplatetopp, skal denne avstan-
den vaere pa minst 65 cm (25,6"). Imidlertid pa grunnlag av EN60335-2-31, kan
minsteavstanden mellom platetoppen og den nedre delen av hetten reduseres
til det oppgitte malet i montasjeanvisningene.

Dersom instruksjonene for gassplatetopp spesifiserer en stgrre avstand, ma
dette tas i betraktning.

Ikke installer ventilatoren i utendersmiljger og ikke utsett den for veerpavirkning
(regn, vind, osv...)

ELEKTRISK FORBINDELSE
(avsnitt forbeholdt kvalifisert personell)
For det foretas noen form for inngrep pa ventilatoren, frakoble ap-
paratets stramforsyning.
Pase at stremledningene inne i ventilatorhetten ikke blir frakoblet
eller kuttet: i motsatt fall, kontakt naermeste servicesenter.
Fa fagfolk til 3 utfare den elektriske tilkoblingen.
Tilkoblingen ma utfgres i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.
For ventilatorhetten tilkobles stremnettet, kontroller falgende:
at nettspenningen tilsvarer den som er angitt pa merkeskiltet plassert pa inn-
siden av ventilatorhetten;
at det elektriske anlegget oppfyller forskriftene og er i stand til & tale belast-
ningen (se de tekniske dataene plassert i ventilatoren);
stopselet og stremkabelen skal ikke komme i kontakt med temperaturer som
overstiger 70 °C;
at stremanlegget har en effektiv og korrekt jordforbindelse i henhold til gjel-
dende forskrifter;

at stikkontakten som brukes for tilkoblingen er lett tilgjengelig med installert
ventilatorhette.

Ved:
apparater utstyrt med en ledning uten stepsel: stepslet som skal brukes ma
vaere av typen “‘normalisert”. Ledningene skal kobles som felger: gul-grann for
jording, bla for neytral og brun ledning for fase. Stopselet ma veere koblet til
en passende sikkerhetskontakt.
fast apparat som ikke er utstyrt med stremledning eller stgpsel, eller annen
anordning som beserger frakobling fra nettet, med en dpningsdistanse pa
kontaktene som tillater total frakobling under tilstand av overspenningskate-
gori lll.
Disse frakoblingsanordningene skal vaere tilordnet i stramnettet i samsvar
med installasjonsreglene.

Den gule/grenne jordledningen skal ikke avbrytes av bryteren.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsforskriftene ikke
overholdes.




ROYKUTSLIPP

VENTILATORHETTE MED INTERN SIRKULASJON (FILTERVERSJON)

| denne versjonen passerer luften gjennom karbon-ze-
olitt-filtrene for d renses og sa resirkuleres i miljget.
Kontroller at filtrene i karbon og zeolitt er montert pa
ventilatorhetten, hvis ikke, pafer dem som angitti monte-
ringsinstruksjonene.

MONTERINGSANVISNINGER
avsnitt forbeholdt kvalifisert personell

AN

FUNKSJON

NAR SKAL DU SLA PA VENTILATORHETTEN?

SI& pa ventilatorhetten minst ett minutt for matlagingen startes, for a lede bort rayk og damp
mot utsugingsflaten.

Etter endt matlaging la ventilatorhetten veere i drift helt til all damp og lukt er fullstendig sugd
opp: med timer-funksjonen, er det er mulig & stille inn automatisk slukking av ventilatorhetten
etter 15 minutters drift.

Ventilatorhetten kan installeres i ulike konfigurasjoner.

De generelle monteringsfasene gjelder for alle installasjoner; folg
imidlertid der det er spesifisert, fasene som svarer til gnsket instal-
lasjon.

HVILKEN HASTIGHET SKAL MAN VELGE?

I hastighet: holder luften ren med lavt stramforbruk.
Il hastighet: normale bruksforhold.

Il hastighet: ved sterk lukt og damp.

IV hastighet: rask fierning av lukt og damp.

NAR SKAL FILTRENE RENGJ@RES ELLER SKIFTES UT?

Metallfiltrene ma vaskes hver 30. brukstime.

Filtrene i karbon og zeolitt ma reaktiveres hver 18. maned og skiftes ut hvert 3. ar.
For flere detaljer se kap “VEDLIKEHOLD".

DREIEVELGER - KOMMMANDOER
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

OFF

PUSH

OFF | Motor OFF

| Hastighet 1 (grent lys)

Hastighet 2 (blatt lys)

11 Hastighet 3 (lilla lys)

Hastighet 4 (redt lys).
Den aktiveres ved a trykke pa knappen Ees i 2 sekunder.
Etter noen minutter kommer det tilbake til hastighet 3.

PUSH

Ved a trykke pa en annen:
Pa/av lyset
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TIMER (kan bare aktiveres med flernkontroll)

:: (blinkende lampe)
/v | Automatisk slukking etter 15min.
Funksjonen deaktiveres (Rad led-lampe slukket) hvis:
Trykk en gang til pa TIMER-tasten eller motoren OFF.

FILTERALARM (motoren OFF)
Vedlikehold av fettfiltrene etter ca. 30 brukstimer.
Trykk i 4 sekunder for & nullstille telleren.

ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL
(MATERIA - VETRA)

+ =¥
— — — —  —

o}e | Motor ON/OFF
@kning av hastighet Hastighetene signaliseres av led-lampene
fra1til 4 pa tastene:
Hastighet 4 er aktiv kun + s -
+ i noen minutter, sd akti- oo® |
veres hastighet 3. b s '9
O - - Hastighet 2
- - =iy
Reduksjon av hastig- = EmED Hastighet 3
= | hetfra4til1 L B
’Q‘E = Hastighet 4
(led-lampe "+" blinker)

Tenning / slukking av lys

TIMER (Rad blinkende led-lampe)

2O | Automatisk slukking etter 15min.
71 1\~ | Funksjonen deaktiveres (Red Ied—lam" e slukket) hvis:
- Trykk en gang til p& TIMER-tasten ().
- Trykk pa tasten ON/OFF ).
S]

FILTERALARM (Redt LED lyser fast med ('E‘) av)
Vedlikehold av fettfiltrene etter ca. 30 brukstimer.
Trykk (@) i 3 sekunder for & nullstille telleren.

Hvis ingenting virker ved betjeningspanelet, koble strammen
fra apparatet (i ca. 5 sek.), om mulig gjennom hovedbryter, for a
prove a gjenopprette den normale driften.

Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med teknisk servicesenter.

BRUK AV FJERNKONTROLL
Plasser ventilatorhetten adskilt fra kilder til elektromagnetiske

belger (f.eks. mikrobglgeovner) som kan forstyrre fjernkontrollen
og elektronikken i ventilatorhetten.
Maksimal funksjonsavstand er 5 meter og denne avstanden kan reduseres
avhengig av om elektromagnetiske forstyrrelser er til stede.
Fjernkontrollen opererer pa 433,92 MHz.
Fjernkontrollen bestar av to deler:
- mottaker integrert i ventilatorhetten;
- sender som vist i figuren.

ADVARSLER!:



BESKRIVELSE AV SENDERENS STYRINGER

upP

SIar pd motoren og gker hastigheten
mellom 1 til 4. Den flerde hastigheten
er aktiv i noen minutter.

DOWN
Reduserer hastigheten og slar av mo-
toren.

Lys ON-OFF

TIMER ON: Automatisk slukking etter
15min.

Funksjonen deaktiveres automatisk hvis
motoren slas av (tast ().

CRCISCIE®,

Aktiv styreoverfering

A

AKTIVERINGSPROSEDYRE (A kun for Vetra Wall)

For flernkontrollen brukes, foreta felgende prosedyre pa betjeningspanelet til

ventilatorhetten:

« Trykk samtidig p4 tastene LYS ) 0g TIMER (&5
gynner & blinke.

- Slipp de to tastene og trykk en gang til pa tasten LYS (#) helt til alle led-
lamper er tente.

« Slipp tasten LYS (#): mottakeren er na aktiv.

Prosedyren gjgres ogsa for deaktivering av mottakeren.

helt til alle led-lampene be-

ENDRE KODE PA FJERNKONTROLL
Hvis kun en flernkontroll er til stede, ga direkte til punkt 2.

Huvis flere flernkontroller befinner seg i samme rom, er det mulig & generere en
ny kode med fglgende prosedyre:

JAN

1) - GENERERE EN NY KODE

Fjern stroamforsyningen til ventilatorhetten for denne prosedyren
utfores.

Prosedyren skal gjeres pa fiernkontrollen.
+ Trykk samtidig pa tastene LYS og TIMER helt til displayet begynner a
blinke.

« Trykk pa tasten DOWN @ pa flernkontrollen: lagring av ny kode bekreftes
av 3 korte blinksignaler pa displayet. Den nye koden sletter og erstatter den
forrige fabrikkoden.

JAN

2) -TILKNYTNING AV FJERNKONTROLL TIL VENTILATORHETTE
MED DREIEKOMMANDO

Koble ventilatorhetten til stremnettet igjen, mens man kontrolle-
rer at lysene og motoren er slatt av.

trykk pa tasten LYS (#) pa ventilatorhettens betjeningspanel i 2 sekunder:
Den rgde led-lampen tennes.
trykk pa en vilkarlig tast pa fiernkontrollen innen 10 sekunder.

2A) - TILKNYTNING AV FJERNKONTROLL TIL VENTILATORHETTE
MED ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL

trykk pa tasten TIMER ) pa ventilatorhettens betjeningspanel i 2 sekunder:
Den rgde led-lampen tennes.
trykk pa en vilkarlig tast pa fiernkontrollen innen 10 sekunder.

GJENOPPRETTING AV FABRIKKODE

prosedyren skal utferes ved overdragelse av ventilatorhetten.

AN

« Trykk samtidig pa tastene UP @ og DOWN @ pa flernkontrollen i 5 sek-
under: utfert gjenoppretting vil bekreftes med tre korte blinksignaler pa dis-
playet.

Koble ventilatorhetten til stramnettet igjen.
Foreta tilknytningen mellom ventilatorhetten og fiernkontrollen som beskre-
vet i punkt 2.

Fjern stromforsyningen til ventilatorhetten for denne prosedyren
utfores.
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VEDLIKEHOLD
For rengjering eller vedlikehold, koble fra apparatet ved a ta ut

A stopslet eller ved & bruke hovedbryteren.
Unnga bruk av rengjeringsmidler som inneholder slipe-, syre-
holdige- eller korrosive stoffer og kluter med grove overflater.
Kontinuerlig vedlikehold sikrer god drift og ytelse i tidens Igp.

Seerskilt oppmerksom ma rettes mot metallfettfiltrene: hyppig rengjering av
filtrene og tilhgrende statter sikrer at det ikke samles opp fett som er brannfarlig.

RENGJ@RING AV UTVENDIGE FLATER

Det anbefales & rengjere ventilatorhettens utvendige flater minst hver 15. dag
for & unnga at oljete og fettete stoffer kan skade dem. For rengjering av ventila-
torhetten, utformet i barstet rustfritt stal, anbefaler produsenten a bruke rense-
serviettene "Magic Steel".

Alternativt og for alle andre overflatetyper, utferes rengjeringen med en fuk-
tig klut fuktet med neytralt vaskemiddel eller redsprit.

Avslutt rengjeringen med en grundig skylling og terking med en myk klut.

AN

Rengjering av glasspanelene skal utfares kun med spesialvaskemidler som ikke
er etsende eller slipende ved bruk av en myk klut.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse anvisningene ikke falges.

lkke bruk for mye vann i naerheten av panelet og belysningsen-
hetene for a hindre at fuktighet nar elektroniske deler.

RENGJZRING AV INNVENDIGE FLATER

AN

FETTFILTRE | METALL

Det anbefales & vaske metallfiltrene ofte (minst en gang i maneden). Legg
demiblgtica. 1timeikokende vann med oppvaskmiddel uten d baye dem.
Ikke bruk etsende, syreholdige eller alkaliske rengjgringsmidler.

Skyll godt og vent til de er helt terre for de monteres.

Vasking i oppvaskmaskinen er tillatt, men det kan medfgre misfarging av filter-
materialet: dette problemet reduseres ved a bruke vaskeprogrammer med lave
temperaturer (55°C maks.).

For uttrekking og innsetting av fettmetallfiltrene, se montasjeanvisningene.

Det er forbudt a rengjere elektriske deler eller deler knyttet til
motoren pa innsiden av ventilatorhetten, med vaesker eller lgse-
midler.

For de innvendige metalldelene se forrige avsnitt.




KARBON/ZEOLITT-FILTRE
Under normale funksjonsbetingelser anbefaler vi  skifte ut karbon/zeo-

A litt-filtret hver 18. maned og skifte det ut etter 3 ar. For & regenerere det
er det tilstrekkelig a sette det inn i en normal stekeovn ved en tempera-

tur pa 200°C i cirka 2 timer.

Vent til filteret er avkjolt for du monterer det igjen.

BELYSNING
(DAMA - LOOP - SOFFIO - SOPHIE - MATERIA)

Ventilatorhetten utstyrt med hey effektivitets spotlight-belysning, lavt forbruk
0g meget lang varighet under normale bruksforhold.
Dersom det blir ngdvendig a erstatte en spotlight, ga frem som i figuren.

BELYSNING (VETRA)

Ventilatorhetten er utstyrt med hey effektivitets belysning, med lavt forbruk og
meget lang varighet under normale bruksforhold.
Ved brudd ma forhandler eller autorisert servicesenter kontaktes for reparasjon.
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KASSERING VED ENDT LEVETID

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder pd apparatet i din besit-

telse angir at produktet er et WEEE det vil si “avfall fra elektriske og
mmmm  cektroniske produkter”og skal derfor ikke kastes sammen med van-

lig husholdningsavfall (det vil si sammen med "blandet kommunalt
avfall"), men skal handteres separat slik at det kan utsettes for operasjoner for
gjenbruk, eller for spesifikk behandling, for & fierne og trygt avhende de eventu-
elle stoffer som er skadelige for miljget og trekke ut de ravarene som kan resir-
kuleres. Korrekt kassering av dette produktet vil bidra til & bevare verdifulle res-
surser og forhindre potensielle negative effekter pd menneskers helse og miljg,
som kan vaere forarsaket av feilaktig avhending av avfall.
Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om naer-
meste innsamlingspunkt. Beter for feilaktig avhending av denne typen avfall kan
gis i henhold til nasjonal lovgivning.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND INNENFOR EU
EU direktivet for WEEE-apparater er blitt gjennomfert pa ulikt vis i hvert land. Hvis
apparatet skal kasseres anbefaler vi derfor at du kontakter de lokale myndigheter
eller forhandleren for & f& informasjon om korrekt kassering.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND UTENFOR EU

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder er gjeldende kun i EU: hvis dette
apparatet skal kasseres i et annet land, anbefaler vi & ta kontakt med lokale myn-
digheter eller forhandler for informasjon om korrekt kassering.

!} VAR OPPMERKSOM!

Firmaet forbeholder seg retten til a foreta endringer pa apparatene til enhver tid
og uten forvarsel. Trykking, oversettelse og reproduksjon, selv delvis, av denne
bruksanvisningen er underlagt tillatelse fra produsenten.

Den tekniske informasjonen, grafiske fremstillinger og spesifikasjoner i denne
bruksanvisningen er kun veiledende og ma ikke offentliggjeres.
Bruksanvisningen er skrevet pa italiensk, produsenten fraskriver seg ansvaret for
eventuelle skrive- eller oversettelsesfeil.
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