falmec

QUANTUM PRO

Bordemfang Quantum Pro -
600 m3/h

Sortiment
Emfang - Bordemfang

8034122900339

BESKRIVELSE

Touch glidekontrol med rodt
LED-display

9 varmetrin med dobbelt
booster

Borstelos motor

Black steel extraction area
frame

MULIGHEDER FOR TILVALG

KACL.155#NF

Kit: Quantum Black frame
KACL.931

Kit. Laost kul / zeolitfilter
KACL.951

Underbase Slim filter unit
(h60mm)

KACL.952

Filter replacement (underbase
Slim filter unit - h60mm)
KACL.955

Base grid (underbase Slim filter
unit - h60Omm)

520

Ba1
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TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Bordmonteret
Dimensioner
84 cm
Udfarelse
Sort Schott glas
Motor

600 m3/h
Betjening
Touch control
Hastighed

9

206

429
514

Fotografiet er udelukkende informativt

Korresponderer ikke nadvendigvis tmed den valgte model

EMBALLAGE: VEGT OG
VOLUMEN

Bruttovaegt
32.6 kg
Nettovaegt
26.5 kg
Volume
0.24 m3

Mal pa emballage
Laengde
1055 mm
Hojde

375 mm
Dybde

610 mm

50

FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHER
Maksimalt forbrug

7560 W

Speending

220-240V

Frequency

50-60Hz

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
495 m3/h

I.LE.C. 61591
Maksimalt stejniveau
69 dB(A)re1pW
I.LE.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
640 Pa

Maksimal sugestyrke
131 W
ENERGIKLASSE

A+
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DATABLAD MOTOR

Motorhastighed 1 5 9 10
Stojniveau 46 - 64 69
dB(A)relpW-

1.E.C.60704-2-13

Kapacitet (m3/h) 170 310 390 495
1.E.C.61591

Maksimalt tryk (Pa) 80 220 420 640
Motor forbrug (W) 1 32 74 131
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PF
S Falmec Spa
M Bordemfang Quantum Pro - 600 m3/h
AEC 38,3 kWh/a
EEC A+
FDE 33,1
FDEC A
LE 0,0
LEC
GFE 87,0
GFEC B
Qmin 170,0 m3/h
Qmax 390,0 m3/h
Qboost 495,0 m3/h
SPEmin 46 dBa
SPEmax 64 dBa
SPEboost 69 dBa
PO - w
PS 0,48 w

Pl
F 0.8
EEI 43,8
Qbep 267,0 m3/h
Pbep 584 Pa
Qboost 495,0 m3/h
Wbep 131,0 w
WL 0,00 w
Emiddle 0 lex
Lwa-SPEmax 64 dBa




